LA CHARRETTE
DE PATROUILLE




PLAN DE MONTAGE ECHELLE 1/4

ATTENTION : Il est possible qu’il y ait

Vue de coté quelques % d’erreur dans les dimensions

des schémas car ce document a été réalisé
a partir d’originaux scannés.
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ETRIERS DE ROUE

Vue de dessus
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NB : Les 2 étriers sont symétriques
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ETRIERS DE ROUE
Vue de coté
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CHASSIS

ECHELLE 1
Détail assemblage tube d'articulation

des étriers de roue

Corniére 25 x 25
cadre du chassis

corniére 20x30
transversale

soudure

tube 26 x 34
120




CHASSIS
Vue de dessous

Echelle 1/4
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Echelle 1/4

CHASSIS
Vue de coté
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DETAIL DE LA PLATINE D'APPUIS DU RESSORT




CAISSES

Echelle 1/4
B 290 .
Cote hors-tout contre-plaqué
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Cote hors-tout avec les corniéres



Echelle 1/4

CAISSES
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Contre-plaqué 10 mm
(type marine si possible)

Montage collé cloué
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Renforts en corniéres 20 x 20




BARRE D'ATTELAGE
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Echelle 1/4

10

Tube 26 x 34 Longueur 1220

Position arrét

Position route
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